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Two or three solar panels can be connected in series through this
adapter. To ensure that the solar panels can exert the maximum
power output, please make sure to use the same type of solar
panels when connected in series.

Functions of Main Ports

The solar panel charging output port (DC8020 male)

The solar panel charging input port (DC8020 female)

The change-over switch for changing from two to three solar panels in series

@ The solar panel charging output unit port (DC8020 male): When
charging, plug this port into the DC input port of the Jackery
Explorer 2000 Pro.

@ The solar panel charging input port (DC8020 female): When
charging, connect solar panel(s) to this port.

© The change-over switch for changing from two to three solar
panels in series: When connecting two solar panels to charge,
the switch should be kept OFF, otherwise it cannot be charged.
If the switch is ON, three solar panels need to be connected at
the same time to use it.




How to Use (Take 200W Solar Panel As An Example)

Jackery SolarSaga solar panels (68W, 100W and 200W) are
equipped with 2 port types at the output interface. Please refer to
the following illustrations to connect the solar panel and the
adapter.

Connection Operation Instructions: When charging, please connect
the connector to the DC input port of the power station before
connecting the solar panel. When the power station is fully charged,
make sure to remove the solar panel first, then remove the connector
from the power station.

When connecting two 200W solar panels, please operate as follows:
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SolarSaga 200 SolarSaga 200x2

Explorer 2000 Pro

When connecting three solar panels, please operate as follows:

SolarSaga 200 SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro




Solar Panels Connection Guide

Example 1

SolarSaga 200x2

Example 2

Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200x3

Explorer 2000 Pro
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x3

Caution: When the two inputs are used at the same time, please make
sure to use the same type of solar panel and the number of solar
panels in the two inputs must be the same to avoid damage or
charging problems of the equipment due to inconsistent voltages of he
two channels.




The following way of connections are prohibited to
charge this product:
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x1
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x2




Deux ou trois panneaux solaires peuvent étre connectés simultané-
ment grace a cet adaptateur. Pour que les panneaux solaires
puissent fournir une puissance de sortie maximale, veillez a utiliser
le méme type de panneau solaire lorsqu’ils sont connectés
simultanément.

Fonctions des ports principaux

Le port de sortie de charge du panneau solaire (DC8020 méle)

N

Le port d'entrée de charge du panneau solaire
(DC8020 femelle)

Le commutateur pour passer de deux a trois panneaux solaires simultanément

@ Le port de I'unité de sortie de charge du panneau solaire
(DC8020 maéle) : lors de la recharge, branchez ce port sur le port
d'entrée CC du Jackery Explorer 2000 Pro.

@ Le port d'entrée de charge du panneau solaire (DC8020 femelle) :
lors de la recharge, connectez le(s) panneau(x) solaire(s) a ce port.

© Le commutateur pour passer de deux & trois panneaux solaires
simultanément : lorsque vous connectez deux panneaux solaires
pour la recharge, I'interrupteur doit étre maintenu sur OFF, sinon
la recharge ne peut pas se faire. Si l'interrupteur est sur ON,
trois panneaux solaires doivent étre connectés en méme temps
pour I'utiliser.




Mode d'emploi (exemple d'un panneau solaire de 200W)

Les panneaux solaires Jackery SolarSaga (68W, 100W et 200W)
sont équipés de 2 types de ports au niveau de I'interface de sortie.
Veuillez vous référer aux illustrations suivantes pour connecter le
panneau solaire et I'adaptateur.

Note sur I'opération de connexion: Veuillez d'abord connecter le
boitier adaptateur de la série de panneaux solaires au port d'entrée
CC du générateur d'énergie. Apres une charge compléte, veuillez
d'abord retirer le panneau solaire, puis le boitier de I'adaptateur
série du générateur d'énergie.

Pour connecter deux panneaux solaires de 200W, veuillez opérer
comme suit :

SolarSaga 200 SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Pour connecter trois panneaux solaires, veuillez opérer comme suit :
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SolarSaga 200 SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro




Guide de connexion des panneaux solaires

Example 1

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Example 2

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro




Example 3
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x3

Attention : Si les deux entrées sont utilisées en méme temps, veuillez
vous assurer d'utiliser le méme type de panneau solaire ainsi qu’une
quantité identique dans les deux entrées afin d'éviter tout dommage
ou probléme de charge de I'équipement causé par des tensions
incohérentes des deux canaux.




Les modes de connexion suivants sont interdits pour
recharger ce produit :
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x1

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x2
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Mit diesem Adapter kdnnen zwei oder drei Solarpanel in Reihe
geschaltet werden. Um sicherzustellen, dass das Solarpanel die
maximale Leistung erbringen kénnen, achten Sie bitte darauf, dass
Sie den gleichen Typ von Solarmodule verwenden, wenn Sie diese
in Reihe schalten.

Funktionen der Hauptanschliisse
Der Solarmodul-Ausgangsanschluss (DC8020-Stecker)

N

Die Solarmodul-Eingangsanschluss (DC8020-Buchse)

Der Umschalter fiir den Wechsel von zwei auf drei Solarpanel in Reihe

@ Der Ladeausgangsanschluss des Solarmoduls (DC8020-Steck-
er): Stecken Sie diesen Stecker wahrend des Ladens in den
DC-Eingangsanschluss von Jackery Explorer 2000 Pro.

@ Der Solarmodul-Ladeeingang (DC8020-Buchse): SchlieBen Sie
das/die Solarmodul(e) zum Laden an diesen Anschluss an.

© Der Wechselschalter zum Umschalten von zwei bis drei
Solarpanel in Reihe: Beim Anschluss von zwei Solarpanel zum
Laden sollte der Schalter auf OFF gehalten werden, da sonst
kein Laden maglich ist. Wenn der Schalter eingeschaltet ist,
miissen drei Solarpanel gleichzeitig angeschlossen werden, um
ihn zu verwenden.
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Anwendung (Beispiel: 200 W Solarmodule)

Jackery SolarSaga Solarpanel (68 W, 100 W und 200 W) sind mit 2
Porttypen an der Ausgangsschnittstelle ausgestattet. Bitte beachten
Sie die folgenden Abbildungen, um das Solarmodul und den Adapter
anzuschlieBen.

Wenn Sie zwei 200-W-Solarpanel anschlieBen, gehen Sie bitte wie
folgt vor:

SolarSaga 200 SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Wenn Sie drei Solarpanel anschlieBen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
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SolarSaga 200 SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro




Verbindungsanleitung des Solarpanels

Beispiel 1

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Beispiel 2

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Beispiel 3
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SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x2

Beispiel 4
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x3

Achtung! Wenn die beiden Eingénge gleichzeitig verwendet werden,
stellen Sie bitte sicher, dass Sie den gleichen Typ von Solarpanel
verwenden und dass die Anzahl der Solarzellen in den beiden
Eingéangen gleich ist, um Schaden oder Ladeprobleme des Geréts
aufgrund von ungleichmaBigen Spannungen der beiden Kanéle zu
vermeiden.
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Die folgenden Verbindungsarten sind zum Aufladen dieses
Produkts verboten:
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Tramite questo adattatore € possibile collegare due o tre pannelli
solari in serie. Per garantire che i pannelli solari possano esercitare
la massima potenza in uscita, assicurarsi di utilizzare lo stesso tipo
di pannelli solari quando collegati in serie.

Funzioni delle porte principali
La porta di ricarica in uscita del pannello solare (maschio DC8020)

.

La porta di ricarica in ingresso del pannello solare
(DC8020 femmina)

Il commutatore per passare da due a tre pannelli solari in serie

@ La porta dell'unita di uscita di ricarica del pannello solare
(maschio DC8020): durante la ricarica, collegare questa porta
alla porta di ingresso CC di Jackery Explorer 2000 Pro.

@ La porta di ricarica in ingresso del pannello solare (DC8020
femmina): durante la ricarica, collegare i pannelli solari a questa porta.

© Il commutatore per passare da due a tre pannelli solari in serie:
quando si collegano due pannelli solari per la ricarica,
I'interruttore deve essere mantenuto su OFF, altrimenti non sara
possibile eseguire la ricarica. Se I'interruttore & su ON, e
necessario collegare tre pannelli solari contemporaneamente.
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Guida all'uso (prendere un pannello solare da 200 W come esempio)

| pannelli solari Jackery SolarSaga (68 W, 100 W e 200 W) sono
dotati di 2 tipi di porte nell'interfaccia di uscita. Fare riferimento alle
seguenti illustrazioni per collegare il pannello solare e |'adattatore.

Quando si collegano due pannelli solari da 200 W, operare come
segue:

Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200 SolarSaga 200x2

Quando si collegano tre pannelli solari, operare come segue:
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SolarSaga 200 SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro




Guida al collegamento dei pannelli solari

Esempio 1

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Esempio 2

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Esempio 3
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Esempio 4
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x3

Attenzione: quando si utilizzano i due ingressi contemporaneamente,
assicurarsi che i pannelli solari siano dello stesso tipo e che il numero
di pannelli solari nei due ingressi sia lo stesso per evitare danni o
problemi di ricarica dell'apparecchiatura dovuti a tensioni incoerenti
nei due canali.
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Le seguenti modalita di collegamento sono vietate per la
ricarica di questo prodotto:
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Con este adaptador se pueden conectar dos o tres paneles solares
en serie. Para garantizar que los paneles solares puedan ejercer la
maxima potencia, asegurese de utilizar el mismo tipo de paneles
solares cuando se conecten en serie.

Funciones de los puertos principales
El puerto de salida de carga del panel solar (CC8020 macho)

El puerto de entrada de carga del panel solar
(CC8020 hembra)

El interruptor para cambiar de dos a tres paneles solares en serie

@ El puerto de la unidad de salida de carga del panel solar
(CC8020 macho): Al cargar, conecte este puerto en el puerto de
entrada de CC del Jackery Explorer 2000 Pro.

@ El puerto de entrada de carga del panel solar (CC8020 hembra):
Al cargar, conecte el/los panel(es) solar(es) a este puerto.

© El interruptor para cambiar de dos a tres paneles solares en
serie: cuando se conectan dos paneles solares para cargar, el
interruptor debe mantenerse apagado. De lo contrario, no se
puede cargar. Si el interruptor esta encendido, es necesario
conectar tres paneles solares al mismo tiempo para utilizarlo.
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Como utilizarlo (tomando como ejemplo el panel solar de 200 W)

Los paneles solares Jackery SolarSaga (68 W, 100 W y 200 W)
estan equipados con 2 tipos de puertos en la interfaz de salida.
Consulte las siguientes ilustraciones para conectar el panel solar y
el adaptador.

Cuando se conectan dos paneles solares de 200 W, se debe operar
de la siguiente manera:

Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200 SolarSaga 200x2

Si se conectan tres paneles solares, se debe actuar de la
siguiente manera:
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SolarSaga 200 SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Guia de conexion de los paneles solares

Esempio 1

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Esempio 2

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Esempio 3
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SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x2
Esempio 4
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x3

Precaucion: cuando las dos entradas se utilizan al mismo tiempo, por
favor asegurese de utilizar el mismo tipo de panel solar y el nimero de
paneles solares en las dos entradas debe ser el mismo para evitar
dafos o problemas de carga del equipo debido a la inconsistencia de
los voltajes de los dos canales.
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Las siguientes formas de conexion estan prohibidas para
cargar este producto:
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x1

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x2
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To eller tre solpaneler kan tilsluttes i serie via denne adapter. For at
sikre, at solpanelerne kan udgve den maksimale effekt, skal du
sprge for at bruge den samme type solpaneler, nar de er tilsluttet i
serie.

Hovedhavnes funktioner

Solcellepanelets opladningsudgangsport (DC8020 han)

Solcellepanelets opladningsindgangsport (DC8020 hun)

Omskifteren til skift fra to til tre solpaneler i serie

@ Solcellepanelets opladningsudgangsport (DC8020 han): Nar du
oplader, skal du tilslutte denne port til DC-indgangsporten pa
Jackery Explorer 2000 Pro.

@ Solcellepanelets opladningsindgangsport (DC8020 hun): Nér der
oplades, tilsluttes solcellepanel( er) til denne port.

© Omskiftningskontakten til skift fra to til tre solpaneler i serie: Nér
du tilslutter to solpaneler til opladning, skal kontakten holdes
SLUKKET, ellers kan den ikke oplades. Hvis kontakten er taendt,
skal tre solpaneler tilsluttes samtidig for at bruge den.
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Sadan bruges (tag 200 W solcellepanel som et eksempel)

Jackery SolarSaga solpaneler (68W, 100W og 200W) er udstyret
med 2 port typer pé output interface. Se fglgende illustrationer for at
tilslutte solpanelet og adapteren.

Nar du tilslutter to 200W solpaneler, skal du betjene som falger:

SolarSaga 200 SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

When connecting three solar panels, please operate as follows:
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SolarSaga 200 SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Tilslutningsvejledning til solpaneler

Eksempel 1

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Eksempel 2

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Eksempel 3
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SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x2

Eksempel 4
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x3

Forsigtig: Nar de to indgange bruges pa samme tid, skal du serge for at
bruge samme type solpanel, og antallet af solpaneler i de to indgange
skal vaere det samme for at undga skader eller opladningsproblemer pa
udstyret pa grund af inkonsekvente spaendinger i de to kanaler.
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Folgende tilslutningsmade er forbudt at oplade dette produkt:
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Haegt er ad tengja tvaer eda prjar sélarrafhloour i gegnum petta
millistykki. Til ad tryggja ad solarrafhlddurnar geti beitt hamark-
safkdstum, vinsamlegast vertu viss um ad nota somu tegund af
solarrafhlodum pegar peer eru tengdar i roo.

Adgerdir adalhafna

Hledslutittak solarplGtunnar (DC8020 karl)

Hledsluinntak fyrir sélarplétur (DC8020 kvenkyns)

Skiptirofinn til ad skipta Ur tveimur i priar sélarrafhloour i ro0

@ Hiedsludttaksuttak solarpltunnar (DC8020 Karl): Vid hledslu
skaltu stinga pessu tengi i DC-inntakstengi Jackery Explorer
2000 Pro.

@ Hiedslutengi fyrir solarplotur (DC8020 kvenkyns): Vid hledslu
skaltu tengja solarplotu(r) vio pessi tengi.

© Skiptisrofinn til ad skipta r tveimur i prjar solarrafhlodur i r6:
begar tveer solarrafhlodur eru tengdar vio hledslu skal halda
rofanum OFF, annars er ekki haegt ad hlada taekid. Ef kveikt er
a rofanum parf ad tengja prjar sélarrafhlodur samtimis til ad
nota hann.
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Jackery SolarSaga sélarplétur (68W, 100W og 200W) eru bdnar 2
tengitegundum vid Gttaksviomotio. Vinsamlegast skodadu
eftirfarandi myndir til a0 tengja soélarplotuna og millistykkio.

Hvernig a ad nota (Taktu 200W solarplotu sem dzemi)

begar tveer 200W soélarrafhlodur eru tengdar, vinsamlegast notid
eftirfarandi:
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SolarSaga 200 SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

begar pu tengir priar sélarrafhldour, vinsamlegast notadu peer sem
hér veroa taldar upp:

AREARRA
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SolarSaga 200 SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Leidbeiningar um tengingu a solarsellu

Demi 1

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Daemi 2

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Daemi 3
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SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x2
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x3

Var(o: begar innokin tvo eru notud & sama tima, vinsamlegast vertu
viss um ad nota somu tegund af solarrafhlédum og ad fjoldi
solarrafhladna i inntékunum tveimur sé s& sami til ad foroast
skemmdir.
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Eftirfarandi tengimatar eru bannadir til ad hlada pessa voru:
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x1
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Vcnonb3ys 3TOT aganTep, MOXXHO MOC/ieAoBaTebHO
MOAK/IOYNTb ABE UM TPYU COMTHEYHble 6aTapew. [ns
obecnevyeHunst MaKCUManbHON MOLYHOCTY CONMHEYHbIX
6aTapeli Npy NOCNeA0BaTENbHOM COeIMHEHNM HEOBXOANMO
1CMo/b30BaTh COMHEYHble 6aTapen ogHOro THMa.

DYHKLUU OCHOBHbIX NOPTOB

BbIXOAHOI NOPT ANS 3apsAKM OT CONHEeYHON GaTapen
(oxBaTblBaemblit DC8020)

BxopAHoIi NOPT ANst 3apsfKM OT CoNHeYHol baTapen
(oxsatbiBatowwmii DC8020)

MepekntoyaTens ANns Nepexoaa oT ABYX K TPEM NocneAoBaTelbHo
NOAK/IOYEHHBIM COMTHEYHbIM 6aTapesm

@ BuixoaHoI NOPT ANS 3apAAKM OT CONHEYHON 6aTapen
(oxBaTbiBaemblii DC8020): afis 3apsgKM NOZKIOUYUTE 3TOT
NopT KO BXOAY NOCTOSIHHOIO TOKa CTaHumu Jackery
Explorer 2000 Pro.

@ BxopnHol NOPT ANs 3apAAKM OT CONHeYHol 6aTapen
(oxBaTbiBatowwnin DC8020): AN 3apsSAKM NOAKAYUTE
CONTHeYHyto baTapeto uiv baTapeun K 3ToMy NOpTy.

© Mepeknioyatens Ans nepexopa oT ABYX K TpeMm
nocfefoBaTelbHO MOAK/IOYEHHbIM COTHEYHbIM
6aTapesM: Npy NOAKIOYEHUN ABYX CONTHEYHbIX 6aTapen
0191 3apsALKM NepeKoYaTeb JO/MKEH HAXOAUTLCS B
nonoxexun OFF, B NpOTUBHOM C/lyyae 3apsifka He
HauyHeTcs. Ecnu nepeksioyaTenib HaxoguTCs B
nonoxexuu ON, 415 €ro UCNonb30BaHUS HEOH6XOAUMO
O[lHOBPEMEHHO MOJK/YUTL TPY COMHEYHble 6aTapeu.
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WMHCTpYKLUM Mo ncnonb3oBaHuIo (MOKa3aHo Ha npuMepe
CoNIHeYHbIX 6aTapeii Ha 200 BT)

ConHeyHble baTapen Jackery SolarSaga (68, 100 1 200 BT)
OCHalleHbl BbIXOAHbIMU NOPTaMun 2 TMNoB. HOAK.I'IIOHI/ITG
CoNHeYHyto 6aTapeto K afanTepy cornacHo n306paxeHunto
HWxe.

MopkntoyaliTe fiBe CoNMHeYHble baTapeun Ha 200 BT
cnegyrowmm obpasom:

SolarSaga 200 SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

MopKkntoyeHre Tpex CoNHeYHbIX 6aTapeii criegyeT BbIMOMHATb
cnepytowmm obpasom:
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\\‘?\‘3\\“\\“7

SolarSaga 200 SolarSaga 200x3  Explorer 2000 Pro
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PyKoBOACTBO NO NOAK/IIOYEHMNIO CONTHEYHbBIX 6aTape171

Mpumep 1

Z

JAERRRAANINY
\ AONNRRRRANY
| TURRRRARMAY

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro
Mpumep 2

;TURSRENRARINAN
A\LTTIUTRNY
g “‘\"{\“ MW

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro
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Mpumep 3

{NARASNANNINNY

\ \

& JARARAA

\t““““‘“\\“,
— \’\\

ARSI
SolarSaga 200x2

Mpumep 4

R
N HRRRRRAA

SolarSaga 200x3

ATRIS

3
7
g INthnt

7t“\. —L_
SO [

Explorer 2000 Pro

Explorer 2000 Pro
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SolarSaga 2002

LTI T TR
LTTITTT T 7 TN
/ )

SolarSaga 200x3

BHumaHue! NMpu ogHOBpeMEHHOM UCMOb30BaHUN ABYX
BXO[,0B, YbeAnTeCh, YTO Bbl UCMONb3yeTe COMHEYHble baTapen
ogHoro Tvna. Npun 3ToM X KONNYECTBO Ha ABYX BXOAAX
OO/DKHO 6bITb OVNHAKOBbIM, YTOBbI UCKMOYUTD nospexpageHunsa
nnn npobnemsl ¢ 3apsiaKol 060pyAoBaHMS 13-3a
HEeCOOTBETCTBUSA Hal'lpﬂ)KeHl/II\/‘l OBYX KaHaNnos.




[Lna 3apagKu nsgenus sanpewyeHbl ciegywouime

cnoco6bl nogknwyeHua:

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

/ililil"li 7770
/5 LT
LA

SolarSaga 200x 1

SRR
NS
SRR
N>
SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro

BT
0717744 T T
-’lllllf’,’/,l,;"/\

SolarSaga 200x1

SolarSaga 200x3

Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200x2
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